
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
АВТОНОМНИЙ САНІТАРНИЙ МОДУЛЬ (ВБИРАЛЬНЯ) ДЛЯ ФЕСТИВАЛІВ 

З ІНКЛЮЗИВНОЮ КАБІНКОЮ  

 
 

  



 

Технічні характеристики: 

1. Розміри:  
 Габаритні розміри будівлі (ДхШхВ): 6.05 х 2.41 x 2.6 м; 

 Висота стелі модуля: 2.3м;  

2. Каркас суцільнозварний:  
 Периметр каркасу основи виконано з металевого, гнутого спец. профілю висотою 150мм, 

товщина металу t=3мм; лаги виконано з гнутого металевого швелера 100х40мм, товщина металу 
t=2мм; 

 Периметр каркасу покриття виконано з металевого, гнутого спец. профілю висотою 150мм, 
товщина металу t=3мм; лаги виконано з гнутого металевого швелера 80х40мм, товщина металу 
t=2мм; 

 Несучі опорні кути виконано з металевого, гнутого спец. профілю - кутик 150х150мм, товщина 
металу t=3мм;  

 Каркас основи та покриття обладнані такелажними фітингами, виконаними з листового металу 
товщиною t=4мм; 

 Всі металеві елементи каркасу покриваються антикорозійним ґрунтом; 

 Всі частини каркасу забарвлюється емаллю в два шари, колір: RAL9003 (білий); 

3. Основа модулю (Підлога):  
 Без підшивки і утеплення; 

 Настил підлоги з цементно-стружкових плит (ЦСП) товщиною 20мм; (інклюзивна кабінка та 
технічне приміщення) 

 Лист склопластику, рифлений t=2мм; (інклюзивна кабінка та технічне приміщення) 

 Підлога кабін виконана із склопластику t=4мм (суцільна конструкція п’єдесталу з чашою «генуя», 
завернута до перегородок, монтується на каркас із профільної труби 40х40мм); 

 В середині сантехнічних кабін передбачено ухил до чаші; 

4. Покриття модулю з плоскою покрівлею (стеля):  
 Гідроізоляційне покриття з ПВХ мембрани товщиною 1.2мм;  

 Суцільна обрешітка з цементно-стружкових плит (ЦСП) товщиною 12мм; 

 Без утеплення;  

 Оздоблення стелі профільним металевим листом ПС-10, 0.45мм, з полімерним покриттям 
RAL9003 (білий);  

5. Зовнішні стіни та перегородки збірні, з сендвіч-панелей:  
 Зовнішня сторона - гладкий металевий лист 0.45мм, з полімерним покриттям RAL7024 

(графітовий сірий, матовий) та RAL9003 (білий); 

 Утеплювач – пінопластова плита 60мм; 

 Внутрішня сторона - гладкий металевий лист 0.45мм, з полімерним покриттям RAL9003 (білий); 

6. Перегородки між сантехнічними кабінами:  
 З обох сторін - гладкий металевий лист 0.45мм, з полімерним покриттям RAL9003 (білий); 

 Утеплювач - пінополіуретан 60мм; 

 Між лінією кабінок передбачена фальш-стіна із склопластику 2мм на плиті OSB-3, 12мм, 
змонтованою на металевому каркасі; 

 Між самими кабінками – плита OSB-3, 12мм, покривається шаром склопластику 2мм з обох боків, 
колір – білий;  

7. Двері вхідні металеві:  
 Двері вхідні, металеві, зовнішні (оцинковані), 850х2000мм, колір – білий, з декором (врізаний 

замок, натискна ручка, петлевий доводчик) – 8 шт.; 



 

 Двері вхідні, металеві, зовнішні (оцинковані), 700х2000мм, колір – білий, з декором (врізаний 
замок, натискна ручка, петлевий доводчик) – 1 шт.; 

 Двері вхідні, металеві, зовнішні (оцинковані), 1000х2000мм, колір – білий, з декором (врізаний 
замок, натискна ручка, петлевий доводчик) – 1 шт.; 

8. Електропроводка прихована, виконана в гофрованому ПВХ рукаві 
 Кабель ввідний - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 5х4мм2; 

 Введення електропостачання (стаціонарна вилка, втоплена в перекриття модуля, комплектується 
переносною розеткою); 

 Розподільчий ПВХ щит, накладний (розташований в технічному приміщенні модуля, на стіні); 

 Ввідний диференційний автомат - 32А, 380В; 

 Автомати на розеткові групи – 16А, 220В;  

 Автомати на групи освітлення – 10А, 220В; 

 Заземлення каркасу модуля (каркас модуля підключений до шини заземлення в РЩ); 

 Кабель на розеткові групи - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 3х2,5мм2; 

 Кабель на групи освітлення - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 2х1,5мм2; 

 Сутінкове реле; 

 Одинарна розетка із заземленням – 1 шт.; 

 Подвійна розетка із заземленням – 1 шт.; 

 Подвійний вимикач – 1 шт.; 

9. Освітлення: 
 LED світильник, 12W, круглий, (IP54) – 10 шт.; 

 По периметру перекриття модуля – світлодіодна стрічка у алюмінієвому корпусі, з розсіювачем 
(зовнішнє освітлення); 

 Усі елементі освітлювання обладнанні датчиком сутінком і вмикаються сутінковим реле. 

10. Вартість модульної будівлі:  
11. Додаткова комплектація модульної будівлі:  

 Введення і розводка холодного водопостачання (ППР труби Ф20мм) відкритим способом – 11 
точок; 

 Розведення й вивід системи каналізації (ППР труби ф50мм і Ф110мм), відкритим способом – 11 
точок; 

 Прихована розводка каналізації (під підлогою) – так; 

 Прихована розводка водопостачання (у коробі) – так; 

 Знімна раковина на чотири змішувачі, із склопластику (змішувачі з краном-дозатором) – 1 шт.; 

 Гачок для речей з нержавіючої сталі – 10 шт.; 

 Тримач для туалетного паперу з нержавіючої сталі – 9 шт.; 

 Урна настінна, з нержавіючої сталі – 9 шт.; 

 Небитке дзеркало 2000х500мм – 1 шт.; 

 Дозатор для рідкого мила з нержавіючої сталі – 2 шт.;  

 

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ 
Бюджетний варіант ємностей: 

12. Ємність для води (бюджетний варіант):  
 Ємність для води, об’ємом 1м3, «ЄВРОКУБ» (встановлюється на модуль, з’єднуються послідовно) 

– 3 шт.; 

 Каркас із металевої труби для монтажу ємностей на покрівлю модулю.; 



 

13. Ємність для відходів із насосом-подрібнювачем (бюджетній варіант):  
 Ємність для відходів, об’ємом 5м3, (встановлюється біля модулю) – 1 шт.; 

 Каналізаційна насосна станція із подрібнювачем – 1 шт.; 

 
  



 

Середній варіант ємностей: 

14. Модульна ємність для води (середній варіант):  
 Ємність для води металева, об’ємом 5м3, (встановлюється на модуль), колір RAL7024 (графітовий 

сірий) – 1 шт.; 

15. Модульна ємність для відходів (середній варіант):  
 Ємність для відходів металева, об’ємом 7.3м3, із приставними металевими модульними сходами 

(оцинкованими), (встановлюється під модуль), колір RAL7024 (графітовий сірий) – 1 шт.; 

 Майданчик зі сходами, приставний до кабінки для людей з обмеженими можливостями – 1 шт.; 

 Вертикальний інклюзивний підйомник – 1 шт.; 
 

 
 
 

  



 

Топ варіант ємностей: 

16. Ємність для води (середній варіант):  
 Ємність для води, об’ємом 5м3, із поліпропілену (вмонтована в металевий каркас, утеплена 

напиленням рідкого пінополіуретану та обшита металевим гладким листом, встановлюється на 
модуль) – 1 шт.; 

17. Ємність для відходів (середній варіант):  
 Ємність для відходів, об’ємом 6.5м3, із поліпропілену (вмонтована в металевий каркас, утеплена 

напиленням рідкого пінополіуретану та обшита металевим гладким листом, встановлюється під 
модуль) – 1 шт.; 

 Майданчик зі сходами, приставний до кабінки для людей з обмеженими можливостями – 1 шт.; 

 Вертикальний інклюзивний підйомник – 1 шт.; 
 

 
  



 

Комплектація автономним електропостачанням: 

18. Комплект автономного електропостачання:  
 Металевій каркас – система розміщення сонячних панелей на покрівлі модулю (верхній частині 

ємності) із металевої труби 40х40 та 20х20мм, рейлінги; 

 Сонячна панель 260W – 8 шт.; 

 Акумулятор 100 А/ч – 2 шт.; 

 Автономний сонячний інвентор – 1 шт.; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


