[bookmark: _GoBack]Мережева сонячна станція використовується для електропостачання лікарні. Вироблена електроенергія частково забезпечує власне споживання лікарні. Така електростанція може працювати тільки при наявності напруги у зовнішній мережі.
Основні технічні характеристики станції. Потужність сонячних панелей 33 кВт.
· Кількість інвенторів – 2 шт.
· Потужність панелі – 280 Вт;
· Кількість панелей – 120;
· Тип сонячних панелей – полікристалічні;
· Місце розташування – скатний дах;
· Кут нахилу – 34%;
· Орієнтація поля – південь;
· Додаткове навантаження на покрівлю – 20 кг/м 2 ;
· Площа сонячних панелей – 203,2 м 2 .

Продуктивність станції
· Вироблення електроенергії за місяць (мінімально) - 895,2 кВт*год;
·  Вироблення електроенергії за місяць (максимально) – 4475,78 кВт*год;
· Вироблення електроенергії за рік – до 34253, 4 кВт*год.

	Місяць
	Вироблення (кВт*год)

	Січень
	1072,63

	Лютий
	1505,57

	Березень
	2986,45

	Квітень
	3711,57

	Травень
	4290,54

	Червень
	4129,79

	Липень
	4475,78

	Серпень
	4197,98

	Вересень
	3196,28

	Жовтень
	2484,77

	Листопад
	1306,84

	Грудень
	895,2

	Середня за місяць в літній період (травень-серпень)
	4273,52

	Середня за місяць в зимовий період (листопад-лютий)
	1195,06

	Всього за рік
	34253,4



Таким чином, згідно проведених розрахунків по тарифам станом на 01.09.19 р. щорічно економія становитиме до 100 000 грн. Встановлення станції окупиться протягом 10 років. 
